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ОПИСАНИЕ: 

Комплект приспособлений для подъема трамвая предназначен для обеспечения 

выполнения работ по подъему, перемещению и буксировке подвижного состава 

трамвайного вагона модели 71-931М при проведении работ по ликвидации 

последствий схода подвижного состава. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ И КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:  

№ Наименование Чертеж Кол-во в 
комплекте 

Зав. 
№ 

1 Устройство подъемное для подъема 
передней и задней секции трамвая 
71-931М (далее Передняя грузовая 
опорная балка) 

Т1020.01.00.000 1  

2 Оснастка для фиксации шарнира узла 
сочленения трамвая 71-931М 

Т1020.03.00.000 2  

3 Консоль для подъемки средней секции 
трамвая 71-931М (далеее Боковая 
грузовая опорная балка) 

Т1020.02.00.000 2  

4 Комплект талрепов 

1010-1920 мм 

590-1120 мм 

405-590 мм 

 

Т1020.06.00.000 

Т1020.06.00.000-01 

Т1020.06.00.000-02 

 

2 

2 

2 

 

 

Поз. 1 Передняя грузовая опорная балка (чертеж Т1020.01.00.000) 
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Сборочные единицы: 

1 – Клин 2 шт. 

2 – Балка 2 шт. 

3 – Траверса 1 шт. 

5 – Валик 2 шт. 

10 – Шплинт пружинный 2 шт. 

 

Порядок сборки: установить в отверстия в раме трамвайного вагона балки (поз. 

2), затем установить на балки траверсу (поз. 3), зафиксировать траверсу в балках 

при помощи клиньев (поз. 1). Произвести фиксацию балок при помощи валика (поз. 

5) и шплинта пружинного (поз. 10).  

 

Максимальная грузоподъемность – 18 т. 

Масса изделия в сборе: 116 кг; 

 

 

Поз. 2 Оснастка для фиксации шарнира узла сочленения (чертеж Т1020.03.00.000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масса изделия в сборе: 16 кг; 
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Поз. 3 Боковая грузовая опорная балка (чертеж Т1020.02.00.000) 

 
 

Масса изделия в сборе: 22 кг; 

 

Поз. 5 Комплект талрепов Т1020.06.00.000, Т1020.06.00.000-01, Т1020.06.00.000-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диапазон раздвижения талрепов и вес: 

Т1020.06.00.000  1010-1920 мм  /45 кг 

Т1020.06.00.000-01 590-1120 мм /25 кг 

Т1020.06.00.000-02 405-590 мм  /15 кг 

 

Диапазон раздвижения изменяется при помощи ключа гаечного (размер зева 95 

мм) ГОСТ 3108-71 или аналогичного.  

* Ключ в комплект поставки не входит. 
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Поз. 6. Сцепное устройство для буксировки автомобилем «Унимог» (чертеж 

Т1010.02.000) 

 
Максимальная масса буксируемого транспортного средства: 35 тонн. 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ (ЛОЖНАЯ) ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ТРАМВАЙНОГО ВАГОНА:  

Предназначена для транспортировки подвижного состава трамвая с заклиненной 

(неисправной) колесной парой штатной тележки к месту ремонта. Модель тележки: 

ТТВТ-15 (номер чертежа ТТВТ15.001 СБ). 

- Грузоподъемность 12 тс 

- Диаметр колеса вспомогательной тележки – 100 мм 

- Ширина поверхности катания 80 мм 

- Ширина вспомогательной тележки 540 мм 

- Высота вспомогательной тележки 203 мм 

- Минимальная величина подъема колеса транспортируемого подвижного состава 

(при диаметре поверхности катания 620 мм) над уровнем головки рельса 160 мм 

- Высота посадки тележки транспортируемого подвижного состава (при диаметре 

поверхности катания 620 мм) - 95 мм 

- Диаметры колесной пары вагонной тележки транспортируемого подвижного 

состава: 580-630 мм 

- Расстояние от низа вспомогательной тележки до уровня головки рельса 70 мм 

- Минимальное расстояние от выступающих элементов вспомогательной тележки 

(ось колесной пары) до уровня головки рельса 40 мм 

- Скорость транспортировки: 

 - по главным путям не более 10 км/час 

 - по стрелочным переводам, кривым малого (10 м и менее) радиуса не более 

5 км/час 

- Минимальный радиус проходимых кривых – 60 м 
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Рис. 1 Внешний вид 

 

Основными составными частями тележка являются: 

Опора колесная (2 шт.) - поз.1 

Соединительные штанги (2 шт.) - поз.2 

Крепежные элементы - поз. З, 4 

Весовые характеристики изделия: 

Масса тележки вспомогательной в сборе: 75 кг; 

Масса соединительной штанги: 8 кг; 

Масса опоры колесной: 30,5 кг; 
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ПРИМЕРНЫЕ СХЕМЫ УСТАНОВКИ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 
При установке приспособлений руководствоваться инструкцией по подъему 
трамвайного вагона. 
 

Устройство подъемное для подъема передней секции (черт. Т1020.01.00.000). 
 

1. Установить балки (поз. А) в направляющие балки (поз. В) вагона согласно схемы. 

 
2. Зафиксировать балки пальцами (поз. С) и шплинтами входящими в комплект 

поставки. 
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3. Установить траверсу (поз. D) в отверстия балок (поз. А) и зафиксировать траверсу 
плотной установкой клиньев (поз. Е) согласно схеме. 

 
 

4. Осуществлять подъем секции трамвайного вагона за имеющееся отверстие в траверсе. 
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Консоль для подъемки средней секции трамвая 71-931М (черт. Т1020.02.00.000). 
 

1. Установить Боковые грузовые опорные балки Т1020.02.00.000 (поз. А) в поперечные 
грузовые балки с обеих сторон поднимаемой секции согласно схеме. 
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Оснастка для фиксации шарнира узла сочленения (черт. Т1020.03.00.000) и 
талрепы (черт. Т1020.06.00.000). 
 

1. Установить оснастку Т1020.03.0000 (поз. С) для фиксации шарнира ЖУС в 

отверстия (поз. D) в поперечных грузовых балках в корпусе трамвая.  

2. Повторить операцию с противоположного борта трамвайного вагона. 
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3. Установить Талреп Т1020.06.00.00 (поз. Е), предварительно подобрав 

необходимый размер на оснастку для фиксации шарнира ЖУС (поз. С).  

4. Произвести фиксацию талрепа на оснастке при помощи штифтов и пальцев. 

5. Повторить операцию с противоположного борта трамвайного вагона. 

 

6. Вращение талрепа для изменения диапазона длины талрепа производить 
согласно схеме. 
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Варианты установки штатной вагонной тележки на вспомогательную тележку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


